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San José, 30 de octubre de 2006, -
RESOLUCION No 0921/2006. -VISTO: ¢l Oficio No 546/06 de la Intendencia Municipal,
adjuntando  proyecto de decreto; CONSIDERANDO: que en dicho olicio se solicila
anuencia para aprobar el Proyeclo de Ordenanza de “Salientes Desmontables™, la Junla
Departamental  de San José, por unanimidad de presentes (25 votos en 25); RESUELVE:
aprobar el informe elaborado por la Comisidn Asesora de Legislacidn y Asuntos Laborales, v
cn gencral y en particular el Proyecto de Decreto aludido  por unanimidad de presentes (25
volos en 25), sancionando cl Decrefo No 3002, cl que quedard redactado cn los siguicnies
(érminos:
La funta Departamental de San José
DECRETA:
>, CAPITULO |
SECCION I ALCANCE
Articulo 1.- Todos los salientes desmontables a ubicar en cdificios con [renle a vias
pablicas en las zonas urbanas y sub-urbanas de lu ciudad de San José, centros poblados
y balncarios del departamento de San José, deberdn de ajustarse cn un todo a las

sipuientes disposiciones sin excepeidn alguna.

SECCION I DEFINICIONES
Articulo 2.- A los cfectos de la aplicacién de lo dispuesto en este Capilulo, se definen
COITIO!
a) Salientes desmontables, los que sc proyectan hacia las vias y espacios piblicos o reliros

frontales a partir de los planos limiles fijados para la edificacidon y estin incorporados a los



cdificios con cardcter acecsorio pudiendo suprimirse sin perjuicio para los mismaos.

b) Plano limite de edificacién, plano l{mite de salientes, plano limite superior de salientes y
plano limite inferior de salientes, que se definen de la siguiente mancra:

b 1) elementos éulientcs: son las partes 0 cucrpos de los edificios que s proyeclan hacia
las vias y espacios piblicos dreas de retiro, a partir de los planos Hn".:itcs fijados para la
cdificacidn;

b2) planos limites de edificacidn: son los planos verticales que contienen la alineacidn
oflicial de la via pablica o las lineas de retiro de [rente, lalerales o posleriores, ¥ en su caso
de la ochava, cuando €sla constituya alineacidn;

b3)  planos limites de salicntes: son los planos verticales paralelos a los de edificacidn,
situados con relacion a €s10s, a las distancias [1jadas por este capitulo;

b4)  plano limite superior de salienles: es el plano horizontal que pasa por ¢l punto de
altura mdxima, fjada para las construcciones en el plano de edificacidng

b5) plano limite inferior de salientes: es el plano perpendicular al de edificacidn y
paralelo al de la acera piiblica, situado sobre ésta a la altura minima [ijada por este capitulo.
Esta allura se medird en todos los casos ¢n el punto mds alto de la vereda en el frente del
predio. Cuando las salientes se proyecten sobre retiros, el plano limite inferior se situard a
la altura indicada, a contar del punto de mds alto nivel del terreno en la linea del retiro
[rontal. Cuando un predio lenga dos o mds [renles a vias, espacios pablicos o retires, los
limites del presente inciso sc aplicardn independientemente a cada uno de los [rentes o

fachadas del edificio,
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cl Marquesina, es ¢l voladizo no transitable que se utiliza para proleger accesos,
aberturas o vidrieras de planta baja, frente a Jocales comerciales o de uso piblico,

d) Estructuras caladas son las consliluidas por piezas largas de materiales rigidos,
dejando amplios huecos intermedios, La seceidn transversal de los elementos constitulivos,
no podrd ser superior a cinco decimetros cuadrados. A los clectos de su ubicacidn y
dimensiones, se considerarin como marquesinas.

Podrdn utilizarse como soporte para propaganda comercial, siempre (uc Conscrven sus
caracleristicas csenciales.

e) Toldos, son salientes de lela, pldstico, metal u oo material liviano para proteceion
conlra los agentes aumosléricos.

f) Vitrinas son clementos destinados a cxposiciones que sc colocan adosados a los
muros de los edificios, asi como la parte de vidriera o escaparate de los locales comerciales
que se prolongue hacia la via pablica.

z) Parasoles y clementos de proteceidn de vanos, son los dispositivos méviles o fijos
realizados con maleriales livianos -no en mamposleria- aplicados en ¢l hueco de los vanos

con cl fin de proteger a ¢stos de los agentes aumosléricos.

SECCION lII DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 3.- Se prohibe la colocacién de salientes desmontables sin previa aulorizacion
municipal.

Los permisos de instalacién se autorizardn con cardeler precario, pudiendo ser revocados



en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién de ningun tipo.

Articulo 4.- Los permisos que hayan sido otorgados con anterioridad a la vigencia de
ésta Ordenanza, continuardn vigentes por el término de dos afios a partir de la misma.
Dichos permisos podrédn renovarse, siempre que las instalacioncs fucran ajustadas a las
disposiciones de este Capitulo.

#—Articulo 5.- La Intendencia Municipal de San José podrd autorizar la instalacién de
salientes desmontables o ¢l mantenimiento de las actuales que no se ajusten estrictamente a
las disposiciones contenidas en el presentc Capilulo, en casos especiales, debidamente
fundados y previo informe favorable de los Servicios competentes.

Articulo 6.- Los permisos caducardn a los cinco afios dc su olorgamiento. Podrin
renovarse por igual perfodo, siempre que el interesado lo solicite con una antelacién de
treinta dfas a su vencimiento y que las instalaciones se ajusten a todos los requisitos cs-
tablecidos en este capflulo.

Articulo_7.- No sc autorizard la instalacién de salientes desmontables cn fincas que se
encuentren en mal estado de conservacién.

Articulo 8.- En ningln caso los salientes desmontables deberdn afectar a los cjemplares
del arbolado ni las instalaciones de uso o interés piiblico que puedan existir o se implanten
en las aceras y zonas de ensanche. Tampoco deberdn dafiar o perjudicar a los cdificios en
los que estuvieran ubicados o a los linderos, ni causar molestias a sus ocupantes. En ningiin
caso s¢ admitirdn cerramientos frontales ni laterales de las zonas cubiertas. Tampoco se

admitirdn ningdn tipo de clemento de sujecién (ganchos, riendas, ctc.) a las aceras, cordén
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de veredas o fachadas por debajo de los dos metros con veinte centimetros de altura, que
impidan el libre trdnsito peatonal.

La Intendencia Municipal procederd a la revocacién de los permises respectivos, sin
derecho a reclamacién ni indemnizacién alguna por parte del permisario, cuando a su
juicio se configuren algunas de las circunstancias o situaciones previstas en el inciso
anterior, ya sca por causas o hechos anteriores o supervinientes al olorgamicnto de los
PCIisos.

Articulo 9.- El permisario deberd mantener los salientes desmontables en perfecto estado
de seguridad, conservacidn y aseo no pudiendo modificar las condiciones establecidas en
el permiso de instalacién.

El incumplimicnto de esta obligacién dard lugar a la revocacién del permiso.

Articulo 10.- Para el caso de la peatonal “Pasco de los Constituyentes™ se tomard un ancho
ficto de acera de cuatro metros. Podrdn presentarse variantes, las que serdn evaluadas por
las oficinas Iécnicas competentes de la Intendencia Municipal de San José.

SECCION IV DE LAS MARQUESINAS Y ESTRUCTURAS CALADAS
Artfculo 11.- Las marquesinas y estructuras caladas, deberdn ajustarse a las siguienies con-
diciones:

a) La altura del plano limite inferior serd de tres metros.
b) La altura del plano limite superior serd de sicle metros.
c) El plano limite de salientes serd:

¢1)  sobre veredas igual al ancho de las mismas menos ¢l 25%. Cuando la marquesina



exceda los tres metros, el excedente deberd ser calado en un cincuenta por ciento;

¢2) sobre zonas de ensanche o de retiro frontal serd cuatro metros. Cuando el ensanche
sea inferior a cuatro metros, la marquesina podrd avanzar sobre la vereda hasta un metro
del respectivo corddn, no pudiendo sobrepasar en ningdn caso el miximo de cuatro metros;
¢ 3) no se admitird en ningin caso la colocacién de apoyos y cerramientos {rontales o
laterales.

d) El espesor médximo serd de un metro.

e) La distancia minima a las divisorias laterales del predio serd de quince centimetros.
D Los desagiics de las marquesinas deberdn conectarse a la red domiciliana de
pluviales del edificio, pudiendo admitirse también que viertan las aguas a la calzada por
cafierfas adosadas a las fachadas de los edificios y por debajo de la vereda.

SECCION V DE LOS DIVERSOS TIPOS DE TOLDO

Articulo 12.- Los toldos para proteccidn de espacios frente a locales comerciales o
industriales, deberdn reunir las siguientes condiciones:

a) Los elementos de la cubierta deberdn ser corredizos, moéviles o traslicidos como
minimo de un cincuenta por ciento de su superficic cuando s¢ coloquen delante de
vidricras o vanos de locales, de modo de no afectar las condiciones de la iluminacién
natural de los mismos.

b) La altura del plano limite inferior, serd como minimo de dos metros con veinte
cenlimetros, salvo en zona de ochava y prolongacién de la alineacién de la misma donde

serd de tres metros.
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c) La altura del plano limite superior, serd de sicle metros.
d) El espesor maximo:
[) en el plano limite de edificacién serd de un metro;
II) en el plano limite de salientes: serd de cincuenta centimetros.

En dichos espesores deberdn estar comprendidos todos los elementos de la cubierta.

c) La distancia minima a las divisorias serd de quince centimelros.
f) El plano limite de salientes serd:

1) Sobre la acera, el ancho de ésta menos el 259, con un mdximo de res
melros;

1) Sobre zonas de ensanche o de retiro frontal serd cuatro metros. Cuando ¢l

ensanche sea inferior a cualro metros, la marguesina podrd avanzar sobre la vereda hasta
un metro del respectivo cordén, no pudiendo sobrepasar en ningin caso ¢l méximo de
cuatro metros.
o) Cuando se autorice la colocacién de toldos en zonas de ensanche o de retiro frontal,
no podr4 cubrirse al mismo tiempo el drea correspondiente a la acera.
h) Podrd autorizarse la colocacién de soportes siempre que no afecten la circulacidn
peatonal a juicio de los servicios competentes en los siguienies casos:

1) En la acera, cuando tenga un ancho igual o mayor de cinco metros los soportes se
colocardn a dos metros del cordon.

II) Cuando el toldo cubra el drea de retiro frontal o zona de ensanche, los soportes s¢

colocardn en el limite del predio.



IIT) Los soportes tendrdn un ancho médximo de diez centimetros y la separacién minima
entre sus ejes de apoyo de dos metros con cincuenta centimetros.
Articulo 13.- Los toldos de uso circunstancial para el acceso a locales de reunidn, deberin
ajustarse a las siguientes condiciones:
a) Serdn permitidos solamente en la oportunidad y durante el tiempo necesario.
b) Estardn colocados sobre apoyos eventuales a fin de no obstaculizar la circulacién
peatonal.
c) La altura del plano limite inferior serd de dos metros con veinte centimetros.
d) El plano limite de salientes podrd llegar hasta dicz centimetros del cordén de la
vereda.
Articulo 14.- Podrd admitirse la colocacién de toldos para ¢l acceso peatonal y proteccitn
de fachada a edificios de vivienda, en zona de retiro, en las siguientes condiciones:
a) El ancho méximo serd de dos metros con cincuenta centimetros.
b) La altura del plano limite inferior serd de dos metros con veinte centimetros.
c) La altura del plano limite superior serd de cuatro metros con cincuenta centimetros.
d) El plano limite de salientes podrd llegar hasta la alincacién oficial.
) Los planos limites inferior y superior se tomardn de acuerdo con los niveles de los
accesos, y deberdn cumplir ademds, los siguientes requisitos:

I Enfrentar la entrada principal del edificio;
1) La distancia minima a las divisorias laterales del predio serd de quince

centimetros;
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f) [Los toldos serdn construidos con elementos livianos, ficilmente desmontables y sus
dimensiones y espesores serdn los minimos compatibles con su estabilidad, siendo la
escuadifa médxima de cualquicrelemento de su estructura: diez centimetros.

g) La separacién minima de los soportes en el sentido normal a la linca de udiﬁcacién
serd de dos metros con cincuenta centimetros.

Articulo 15.- Toldos en zona de gdlibo sobre la allura méxima, deberdn ajustarse a las
siguientes condiciones:

a) Los elementos de las cubiertas serdn corredizos o méviles en la totalidad de su

superficie.
b) La altura del plano lfmite inferior respecto al piso del nivel que sirve, serd de dos

melros con velnte centimetros.

c) La altura del plano limite superior respecto al mismo nivel serd de tres metros,
d) El plano limite de salientes deberd ser de dos metros con cincucnla centimetros,

no pudiendo colocarse apoyos ni cerramientos frontales y/o laterales.
c) La distancia minima a las divisorias serd de quince centimelros.
SECCION VI DE LAS VITRINAS
Articulo 16.- Las vitrinas deberdn ajustarse a las siguientes condiciones:
a) Sélo podrd autorizarse su colocacién en aceras de un ancho no inferior a un metro
con cincuenta centimetros.
b) La altura del plano limite inferior serd de cincuenta centimetros.

c) La altura del plano limite superior serd de sicte metros como mdximo.
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d) El plano limite de salicntes deberd ser:

D de cinco centimetros en aceras entre un metro con cincuenta centimetros y
wes metros de ancho;

1) de diez centimetros en aceras entre tres metros y cinco metros de ancho;

1) dec quince centimetros en aceras de mds de cinco metros y zonas de
ensanche y drcas de retiros frontales;
e) La distancia minima a las divisorias serd de quince  centimetros.
f) No podrin tener partes macizas a excepcién de los elementos de proteccién y sostén. -

SECCION VII DE LOS LETREROS Y ELEMENTOS ACCESORIOS DE LA
PROPAGANDA

Articulo 17.- Los letreros v elementos accesorios de propaganda se regirdn por las
siguientes normas vigentes en la materia y de acuerdo a las siguicntes condiciones.
Articulo 18.- La altura dc los letreros no podrd sobrepasar el limite de la altura méxima de
la edificacién vigente para la zona, menos dos metros.
Articulo 19.- Las superficies que ocupan los letreros paralclos a las fachadas, serdn
caladas, en un cincuenta por ciento como minimo.
En las fachadas sin vano podrdn no ser caladas:
a) Cuando sc coloquen adosados a las fachadas permitiin la iluminacién v
ventilacién de los ambientes inferiores y deberdn emplazarse separados quince centimetros
como minimo de los bordes de los vanos y de las divisorias del predio; la altura del plano

limite inferior serd de dos metros con veinle centimetros; la allura méxima serd de dos
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metros. Podrdn sobrepasar los dos metros de altura siempre que la superficic resultante sca
igual a la correspondiente a dos metros de altura; el plano limite de salientes serd de ucinta
centimetros. El plano limite inferior podrd reducirse a un metro siempre que entre éste y 1os
dos metros veinte centimetros determinados, las salientes méaximas scan doce centimetros y
cuando los elementos de iluminacion no queden al descubierto.
b) Cuando se coloquen sobre o delante de marquesinas fijas o desmontables o de
estructuras cspeciales, los letreros no podrdn sobrepasar cl plano de saliente determinado
para aquéllas; la allura méxima scrd de dos metros. Podrdn sobrepasar los dos metros de
altura siempre que la superficie resultante sea igual a la correspondiente a dos metros de
altura.
Articulo 20.- Cuando sr-: trate de letreros perpendiculares a las fachadas, los soportes
deberdn colocarse en puntos de la propia fachada del edificio. La altura del plano limite de
salientes serd:
a) Sobre vereda: coincidird con el ancho de la vereda menos dos metros. En las
veredas de un ancho inferior a dos metros deberd coincidir con el ancho de la vereda menos
un metro.
b) Sobre zonas de ensanche o de retiro frontal: coincidird con el limite del ensanche o
del retiro frontal, Cuando el ensanche sea igual o inferior a tres metros cl letrero podrd
avanzar un metro sobre la vereda.

La altura del plano limite inferior serd de dos metros con selenta y cinco

centimetros.



La altura méxima del letrero serd de dos metros. Podrd sobrepasar los dos metros
de altura, siempre que la superficie resultante sea igual a la correspondiente a dos melros
de altura.

El espesor méximo paralelo al plano de fachada serd de treinta centimetros.

La distancia minima a las divisorias serd de cincuenta centimetros.
Articulo 21.- Los letreros salientes sobre soportes aislados, serdn admitidos Gnicamente
en casos de predios edificados, afectados por ensanche o retiro frontal.
Articulo 22.- Los soportes o columnas de sostén, deberdn emplazarse sobre la alineacion
oficial del predio, en ¢l caso de retiro frontal, 0 en ¢l limite de la propiedad con la via
plblica, en ¢l caso de ensanche, mientras ¢l drea respectiva siga siendo la propicdad
privada. La seccién horizontal méxima de la columna, serd de diez decimetros cuadrados
con una dimensién mdxima de cincuenta centimetros.
Articulo 23.- Planos, limiles y alturas, para los letreros:
a) Con dimensién predominante perpendicular a la fachada:

la altura del plano limite inferior serd de dos metros con setenla y cinco
centimetros;

la altura del plano limite superior serd de siele metros;

la saliente mdxima serd igual al ancho de la vereda menos un metro;

la dimensién mdxima paralela a la fachada serd de treinta centimetros;

la distancia minima a las divisorias serd de cincuenta centimetros,

b) Sin dimensién predominante horizontal:
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La altura del plano limite inferior serd de dos metros con setenta v cinco
centimelros;

La altura del plano limite superior serd de sicle metros;

Las dimensiones mdximas en un plano vertical deberdn  estar inscriptas en un
circulo de un metro con ochenta centimetros de didmetro;

La distancia minima de las divisorias serd de cincuenta centimetros.

SECCION VIII DE LOS ELEMENTOS ACCESORIOS DE PRDTECClIDN
Articulo 24.- Los parasoles y clementos de proteccidn de vanos cuando sobrepasen los
planos limites de edificacidn, se ajustardn a las siguientes condiciones:

a) en su proyeccion vertical deberdn permitir un porcentaje de huecos no inferior al
sclenta y cinco por ciento del drea del vano;
b) en planta baja, la altura del plano limite inferior y el plano limite de salientes se
regulard por lo establecido en la seccidn V de este capitulo,
c) cn plantas altas, el saliente mdximo sobre la fachada a que se aplicardn serdn de
quince centimetros.
CAPITULO II

SECCION IX DE LAS AUTORIZACIONES
Articulo 25.- La colocacion de “salientes desmontables”, requerird la previa autorizacion
de la Intendencia Municipal de San José, A esos cleclos el inleresado presentard ante la
Direccion de Arquilectura y por duplicado la comvespondiente solicitud acompaiiada de un

grifico donde se incluird:



a) Fachada del edificio escala 1/50.

b) Graficacién completa del saliente a colocar escala 1/20.

¢) Memoria descriptiva de materiales y tipo de anclaje a utilizar.

Articulo 26.- La Direccién de Arquitectura podrd solicitar, de acuerdo a la importancia de
la obra, que la autorizacién indicada en el Articulo 24, sea preseniada ante la Direccién de
Arquitectura, por un técnico debidamente registrado ante la Intendencia Municipal de San
José. |

En estos casos, la Direccién de Arquitectura, podrd solicitar durante la colocacion de los
salientcs, la instalacién de vallados y otras medidas de sepuridad que se considercn
neccsarias a los efectos de dar seguridad a transetintes y operarios.

SECCION X DE LAS SANCIONES

Articulo 27.- La trasgresién a cualquiera de la normas establecidas anteriormente, y a
partir de la aprobacién de la presente Ordenanza se penard con multas, sin perjuicio de
proceder a la revocacion del respectivo permiso si existicre.

Articulo 28.- La Intendencia Municipal podrd exigir el retiro de “salientes desmontables™
instalados sin el respectivo permiso municipal, o exislentes con anterioridad a la
promulgacién de la presente Ordenanza o que teniendo el respectivo permiso y que a juicio
de los técnicos de la Comuna no ofrezcan las debidas garantias de seguridad. Si en el plazo
establecido por la Intendencia Municipal de San José no se diera cumplimiento, la Comuna

podréd proceder al comiso de los mismos, cargdndose el gasto producido a la Contribucién

Inmobiliaria del padrén.
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En cualquiera de los casos se aplicard una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables).
Articulo 29.- El Servicio competente procederd, previo al comiso, a intimar el retiro de los
salientes colocados irregularmente dentro de las veinticuatro horas inmediatas siguientes a
la intimacién, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de removerlos por sf,
disponiéndose de ellos en la forma que considere mds conveniente sin que los interesados
tengan derecho a reclamo ni indemnizaci6n alguna.

SECCION X1 IMPREVISTOS

Articulo 30.- Los casos no previstos en la presente Ordenanza, serdn resueltos en forma
inapelable por la Intendencia Municipal de San José previo informe de las Oficinas
competentes.

A sus efectos, vuelva al Ejecutive Departamental.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE, EL DIA
TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS.-ca.
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- A.v NO 95500
e
’w
San José

IATEXBEYCIA

San José, 16 de noviembre de 2006.-
RESOLUCION N* 708/2006 EXPEDIENTE N* 616/04
SE PROMULGA DECRETO N® 3002
VISTO: el Oficio N° 546/2006 remitido a la Junta Departamental de San Jose, el 8 de
agosto de 2006;
RESULTANDO: que a través del mismo se solicita la anuencia para aprobar el
Proyecto de Ordenanza de “Salientes Desmontables™,
CONSIDERANDO: que la Junta Deparltamental de San José, por Resolucion N°
(921/2006 de 30 de octubre de 2006, sanciond el Decreto N° 3002,
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el articulo 275 de la
Constitucion de la Republica,

El Intendente Municipal de San José, RESUELVE:
17.- Promulgase el Decreto N® 3002, aprobado por la Junta Departamental de San Jose,
por Resolucion N° 0921/2006 de 30 de octubre de 2006,
2% - Comeétese a la Oficina de Prensa y Relaciones Publicas la publicacion en el Diano
Oficial y prensa local y siga a conocimiento de la Direccion de Arquitectura y
Urbanismo.

3°.- Registrese, etc.-

Juan AYCHIRUCHI

I Intendente
-?I::‘ vt fifla ;:‘I.-ifzn E

e
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J;f'e LUIS FALERO

eccrctario General

o
£}
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San José, 28 de mayo de 2007, -

RESOLUCION No 1194/2007. - VISTO: El Oficio No 835/2007 de la Intendencia de San José,
solicitando  anuencia para  modificar los articulos 7 y 10 del Decreeto N 3002 - Salientes
Desmontables — aprobado por este Cucrpo en fecha 16/11/06; CONSIDERANDO [I: que dicha
modificacion esti solicitada por omisian al aprobar el decreto nombrado de la instalacion de salientes
cn padrones divididos bajo cl régimen de propiedad horizonatal y los cambios originados por Ia
construccion de las semipeatonales; CONSIDERANDO 11: gue se consigné crror en ¢l anticulo 10 de
I Seecidn [, sobre el ancho de acera o tomar en ¢l Pasco de los Constituyentes; por tanto, la Junla
Departamental de San José, por unanimidad de presentes (23 votos en 23), RESUELVE: aprobar el
informe ¢claborado por la Asesora de Legislacion y Asumtos Laborales y en general y en particular, el

Decreto No 3008, el que quedard redactado de la siguiente maneraae.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE
DECRET A:

Art. 1% Sustitiyese el articulo 7 de la Seccion 111 del Decreto N 3002 de fecha 16 de
noviembre de 2006, referido a - Salientes Desmontables -, por el siguiente texto: “No sc
autorizari la instalacion de Salientes desmontables en fincas que se encuentran en mal estado
de conservacion.

Ein ¢l caso de que la instalacién de Salientes desmontables se realice en padrones divisorios
por el régimen de propiedad horizontal, se deberi contar con la aprobacion escrita de mis del
cincuenta por ciento (50%) de los copropielarios y de todos los propietarios de unidades que
tengan frente a la fachada donde se instalard la saliente desmontable”,

Art. 2°) Sustitdyese el texto del articulo 10 Seccidon 11 del referido Decreto por el siguiente:
“Para el casg de la pcatonal “Pasec de los Constituyentes” y los cnsanches de acera o

semipeatonales sc tomard un ancho ficio de acera de dos (2) metros™,




Art. 3") Comuniquese, publiquese, etc.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE, EL DIA

4
VEINTIOCHO DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL SIETE.-
f ol )
A sus efectos vuelva al Ejecutivo Comunal.- ¢ //+ ffffﬂf;*”‘f
17

' 4

&

| / i . l’mwynfi SILVEIRA
p LTI LV Presidente
..,';,g/.rjﬁ-w v ¢

Norma G HCK;

Secretaria

£ =
i:'-ﬁ "'.'l-.-' c_:l_rq.
L
.1\&
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San José

IXTEXDENCIA

San José, 13 de junio de 2007.
RESOLUCION N° 1040/2007 EXPEDIENTE N* 616/04
SE PROMULGA DECRETO N° 2008
VISTO: el Oficio N° 835/2007 remitido a la Junta Departamental de San José, el 28 de
febrero de 2007,
RESULTANDO: que a través del mismo se solicita la anuencia para modificar los
articulos 7 y 10 del Decreto N° 3002 —Salientes Desmontables, de fecha 16 de
novicmbre de 2006;
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental de San José, por Resolucion N°
1194/2007 de 28 de mayo de 2007, sanciono el Decreto N° 3008,
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el articulo 275 de la
Constitucion de la Republica;

El Intendente Municipal de San José, RESUELVE:
1° - Promiilgase el Decreto N° 3008, aprobado por la Junta Departamental de San José,
por Resolucion N°® | 194/2007 de 28 de mayo de 2007.
2° - Cométese a la Oficina de Prensa y Relaciones Puablicas la publicacion en el Diario
Oficial y prensa local y siga a conocimiento de la Direccion de Arquitectura y
Urbanismo.

3° - Registrese, etc -

Ju;n iﬂ%lﬂﬂﬂﬂl

Intendente

JD}
Sekretario General

gy
Assunblen 596 - G117 HO000 San José de Mayo - Ureguay - Tel. (00598) 34-29000* - c-mall: imsi@adinel.com.uy H
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